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Snímání a digitalizace obrazu
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Prostředky pro snímání obrazu
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Prostředky pro snímání obrazu

Prostředky pro snímání obrazu
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Možnosti, jak snímat obraz (1)

- analogová TV videokamera + FG

napájení

Možnosti, jak snímat obraz (2)

- digitální fotoaparát (DSC)
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Možnosti, jak snímat obraz (3)

- digitální videokamery pro mikroskopii s
ů ý h írůzným rozhraním

Možnosti, jak snímat obraz (4)

-specializované provedení mikroskopu,
USB digitální mikroskop

http://www.theproscope.com
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Možnosti, jak snímat obraz (5)

- specializované komplexní systémy

Možnosti počítačů

- standardní PC s FG (PCI zásuvná karta)

- laptopy s FG (PCMCIA + ext. modul)

digitální kamery
připojené

prostřednictvím
IEEE 1394

standardní
TV kamera

digitální kamery
připojené

prostřednictvím
IEEE 1394
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Snímací videokamery

Analogové

Standardní TV

Černobílé

PAL

CCIR

RS170

Digitální

(prokládané řádkování)
Barevné

(1 či 3 čipové)

WWW

IEEE1394 (FireWire)

PAL

NTSC

Digitální
(neprokládané
řádkování)

Vědecké

IEEE1394 (FireWire)

USB

Camera Link

Giga Bit Ethernet

Principielní schéma systému

 TV kamera včetně
optické soustavy

gradační
stupnice

převod snímané
scény (optické
informace) na

CCD

detail
CCD

převod elektrického
signálu (napětí) na
číslo (číselnou
informaci v rozsahu
d 0 d 255informace) na

elektrický signál

elektrický signál
(napětí, elektrická
informace)

od 0 do 255

počítačA/Č

součást tzv.
"frame grabberu"

(karta do počítače)

 

SW

paměťové
médium
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Snímací obrazové prvky
- vakuové
- polovodičové

- CCD- CCD
- CID
- CMOS
- CIS

Ideové schéma systémů s prvky
CCD

Č
A Č

A

CCD

video
signál

aplikační
program

snímko-
vá vyrov-
návací
paměť

přenos 25 (EIA 30) snímků za sekundu
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Ideové schéma systémů s prvky
CMOS
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PMT („photomultiplier tube“ )
(obrázek převzat se souhlasem z http://micro.magnet.fsu.edu)

Fotonásobiče jsou využívány v konfokálních mikroskopech
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Digitalizace obrazu
- diskretizace v čase

B(x,y)

y

t t

rovina
středního

jasuA
A x

Tx

x

y

0 x

y

0

T   - perioda
vzorkování
vz

Digitalizace obrazu

- diskretizace v x,y
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Digitalizace obrazu

- diskretizace v amplitudě (kvantování)

í á í j k t t ( d í ě ý)- vnímání jasu a kontrastu (podmíněný)

WWW stránka s užitečnými odkazy

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman

- volně ke stažení výukový SW MIPS

- volně ke stažení text přednášky (PDF),

- volně ke stažení prezentace (PDF),

- užitečné odkazy na WWW stránky, týkající se
zpracování obrazu

Děkuji za pozornost


