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Prostredky pro snimani obrazu
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Moznosti, jak snimat obraz (1)

- analogova TV videokamera + FG

napajeni

Moznosti, jak snimat obraz (2)

- digitalni fotoaparat (DSC)
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Moznosti, jak snimat obraz (3)

- digitalni videokamery pro mikroskopii s
riznym rozhranim

Moznosti, jak snimat obraz (4)

-specializované provedeni mikroskopu,
USB digitalni mikroskop

http://lwww.theproscope.com

Moznosti, jak snimat obraz (5)

- specializované komplexni systémy
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£300 Microscope ! Camen
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Moznosti pocitacu

- standardni PC s FG (PCI zasuvna karta)

digitalni kamery
pfipojené

prostiednictvim
IEEE 1394

digitalni kamery
pripojené

standardni prostirednictvim
TV kamera IEEE 1394

Snimaci videokamery
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Snimaci obrazové prvky

- vakuové

- polovodic¢ové
-CCD
-CID

-CMOSs
-CIs

Ideové schéma systému s prvky
CCD
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PMT (,,photomultiplier tube*)

(obrazek prevzat se souhlasem z http://micro.magnet.fsu.edu)
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Figure 1

Fotonasobice jsou vyuzivany v konfokalnich mikroskopech

Digitalizace obrazu

- diskretizace v ¢ase Y
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Digitalizace obrazu

- diskretizace v x,y




Digitalizace obrazu

- diskretizace v amplitudé (kvantovani)

- vhimani jasu a kontrastu (podminény)

WWW stranka s uzitenymi odkazy

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman

- volné ke stazeni vyukovy SW MIPS

- volné ke stazeni text prednasky (PDF),

- volné ke stazeni prezentace (PDF),

- uzitecné odkazy na WWW stranky, tykajici se

zpracovani obrazu

Dékuji za pozornost




